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2 Korrosionsschutzplanung

2.4 Fachgerechte Planung

Ausschreibungstexte zum Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461
Die Feuerverzinker der Wiegel Gruppe stellen für Sie 
Ausschreibungstexte für das Feuerverzinken nach DIN 
EN ISO 1461 zur Verfügung.

Dabei steht besonders die Eignung der Feuerverzinkung 
für den Einsatz in Korrosivitätskategorien C1 bis CX mit 
Bezug auf die benötigte Schutzdauerklasse im Mittel-
punkt.

Die Ausschreibungstexte wurden den Korrosivitätska-
tegorien mit Bezug auf die zu erreichende Schutzdauer 
zugeordnet und auch spezifische Texte für die einzelnen 
Korrosivitätskategorien bzw. Schutzdauerklassen entwi-
ckelt. Verwenden Sie diese und Sie gewinnen Planungs-
sicherheit beim Einsatz der Feuerverzinkung als Korro-
sionsschutzsystem, vor allem im Bereich von tragenden 
Stahlbauteilen gemäß DIN EN 1090.

Unsere Empfehlung:

Nutzen Sie unsere kostenlosen Ausschreibungstexte! 
Sie können Sie als Kurz- oder Langtext kostenlos unter  
http://www.ausschreiben.de/katalog/wiegel/position/1 
herunterladen.

F E U E R V E R Z I N K E RDER
DER PULVERBESCHICHTER
DER G I T T E R M A S T B A U

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG

Hans-Bunte-Straße 25

90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)8466 9511-45

Fax +49 (0)8466 9511-29

info.ausschreiben@wiegel.de
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Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Feuerverzinkung (Stückverzinken) gemäß DIN EN ISO

1461: 2009-10,

Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauerklasse VH (Schutzdauer

≥ 40 Jahre).

 

Hersteller:

WIEGELfeuerverzinken® (www.wiegel.de)

 

 

www.ausschreiben.de
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05.07.2018

1 WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG

Herstellerinformation

1.1 Korrosivitätskategorie C3 gemäß DIN EN ISO 1461: 2009-10, Schutzdauerklasse VH

(Schutzdauer ≥ 40 Jahre)

Menge: t EP:
GP:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG

Hans-Bunte-Straße 25
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)8466 9511-45
Fax +49 (0)8466 9511-29
info.ausschreiben@wiegel.de
http://www.wiegel.de

 

Stahlbauteil mit Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) gemäß DIN EN ISO1461: 2009-10.

Für tragende feuerverzinkte Stahlbauteile nach Bauregelliste A, Teil 1, Lfd. Nr. 4.9.15 ist dieDASt-Richtlinie 022 "Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen" zusätzlich anzuwenden,somit konform zu den Anforderungen der DIN EN 1090-2 Anhang F.
Stahlzusammensetzung nach DIN EN 10025, gemäß Pkt. 7.4.3, Tabelle 1, "Zum Feuerverzinkengeeignet".
Die gesamte Konstruktion ist gem. DIN EN ISO 14713-2 feuerverzinkungsgerecht zukonstruieren und zu fertigen.

Alle Verbindungsmittel (Schrauben, Muttern usw.) feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 10684:2011-09.

 

Auswahl des Korrosionsschutzsystems gem. DIN EN ISO 14713-1 / Tabelle 2 - Zeile 1 nachUmgebungsbedingungen:

Geeignet für den Einsatz bis zur Korrosivitätskategorie gemäß DIN EN ISO 14713-1
Korrosivitätskategorie: C5

Schutzdauerklasse, Schutzdauer (Jahre): H = hoch 
(≥ 10 bis 20)

 

Hersteller:

WIEGELfeuerverzinken® (www.wiegel.de)
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1 WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Herstellerinformation

1.1 Korrosivitätskategorie C5 gemäß DIN EN ISO 1461: 2009-10, Schutzdauerklasse H (Schutzdauer≥ 10 bis 20 Jahre)

Menge: t EP: GP:
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2 Korrosionsschutzplanung
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