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WIEGEL

DER FEUERVERZINKER

DER PULVERBESCHICHTER
DER GITTERMASTBAU

4.9 Feuerverzinkungsgerechte
Vorbereitung

Riickstande vermeiden bzw. beseitigen

Die Werlkstiicke sollten in der Verzinkerei ohne Riickstande angeliefert wer-
den, da viele sich auch in den Vorbehandlungsbecken nicht entfernen lassen
und das Verzinkungsergebnis beeintrachtigen.

H n Riickstande von Markie- H

rungsstiften wie Olkreide o. &.

sind hartnackig und lassen sich in
den Vorbehandlungsbecken nicht
entfernen. Daher vorher mechanisch
mit Hilfe einer Drahtbiirste oder
mittels Sandstrahlen entfernen oder
besser geeignete Markierungsmittel
verwenden.

n n Auch Aufkleber und deren
Riickstdande verbrennen im Zinkbad
nicht vollstandig und hinterlassen
Riickstdnde, auf denen sich keine
Legierungsschichten ausbilden kdn-
nen. Besser geeignete Markierungs-
mittel verwenden.

u n SchweilRhilfsmittel wie z.B. ﬂ
silikonhaltige Schweillsprays o. a.
verbrennen im Zinkbad unvollstdn-
dig. Auf den Riickstanden kann sich
keine Legierung ausbilden. Daher
sind solche Hilfsmittelreste bereits
vor der Vorbehandlung mechanisch
mit Hilfe einer Drahtbiirste oder mit-
tels Sandstrahlen zu entfernen.

ﬂ n Auch der SchweilRprozess H
hinterldsst Riickstande wie Schla-
cken oder Schweillspritzer. Auf den
glasigen Schweil}schlacken kann sich
keine Legierung ausbilden. Verblei-
bende Schweilspritzer werden zwar
mitverzinkt, beeintrachtigen aber die
Oberflachenglatte (Pickel).
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