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5 Weiterverarbeitung

5.2 Lagerung und Transport

Eine sachgemäße Lagerung und eine transportsichere 
Verpackung sorgen nicht zuletzt für ein sicheres und 
zugleich glänzendes Ankommen Ihrer von uns feuer
verzinkten Konstruktionen bei Ihnen.

Unter Beachtung einiger einfach umzusetzender 
 Empfehlungen kann oftmals der unbeliebte Weißrost 
gänzlich vermieden werden.

Lagerung:
3 Bei Regen, Nebel, längerer Schneebedeckung oder 

hoher Luftfeuchtigkeit frisch verzinkte Bauteile 
nicht längerfristig im Freien lagern

3 Verzinkte Bauteile nicht im Gras, in Pfützen oder 
im Schlamm lagern

3 Nicht direkt auf den Boden setzen, sondern Unter
lagen wie Kanthölzer o.dgl. benutzen

3 Zur Vermeidung von Schwitzwasser keine Planen 
oder Folien benutzen

3 Wannen oder Profile mit der offenen Seite nach 
unten legen, um Feuchtigkeitsansammlungen zu 
vermeiden

3 Keine flächigen Berührungen zwischen einzelnen 
Bau teilen erlauben, sondern Holz Zwischenlagen 
benutzen

3 Wasserablauf sicherstellen, Bauteile z.B. mit 
 leichtem Gefälle lagern

F E U E R V E R Z I N K E RDER
DER PULVERBESCHICHTER
DER G I T T E R M A S T B A U

a  Offene Profile und Wannen mit offener 
Seite nach unten lagern.

b  Ein leichtes Gefälle lässt das Wasser 
ablaufen.

c  Frisch verzinkte Bauteile sollten 
möglichst rasch wieder abtrocknen können.

b

a
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5 Weiterverarbeitung

Transport
3 Feuchtigkeitsansammlungen vermeiden, gut belüf

ten und empfindliche Teile bei feuchter Witterung 
nicht ungeschützt auf der Ladefläche transportie
ren

3 Feuerverzinktes Material nicht in feuchten Holz
kisten lagern oder transportieren

3 Beim Transport von verzinktem Material Kon
takt mit aggressiven Stoffen vermeiden (z.B. 
Chemikalien reste auf der Ladefläche)

3 Im Falle eines Seetransportes nach Möglichkeit 
chemische Schutzmittel verwenden (Wachse, 
Konservierungs stoffe)

3 Bei Wintertransporten das Material vor tausalz
haltigem Spritzwasser / Sprühnebel schützen

F E U E R V E R Z I N K E RDER
DER PULVERBESCHICHTER
DER G I T T E R M A S T B A U
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d  Bei trockenem Wetter kann auf der 
offenen Ladefläche transportiert werden

e  Besser sind Ladeflächen, die einen 
witterungsgechützten Transport erlauben.


