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5 Weiterverarbeitung

5.3 Konservierung oder Passivierung

Frisch verzinkte Oberflächen können auch durch eine 
zusätzliche Nachbehandlung mittels einer Konservierung 
oder auch Passivierung erfolgreich vor Umwelteinflüssen 
geschützt werden. So erhalten auch frisch verzinkte Teile 

über den Einbau hinweg eine glänzende und blumige 
Zink oberfläche. Weißrost ist somit nicht länger ein 
Thema.

Konservierung
Als Konservierungslösungen kommen metallfreie, auf 
Polymerbasis aufgebaute organische Verbindungen zum 
Einsatz. In unserem Fall ein wasserbasierender Lack, der 
sich als hauchdünne Beschichtung auf die darunterlie-

gende Feuerverzinkung legt, diese insbesondere vor einer 
Weißrostbildung aber auch vor anderen Umwelteinflüs-
sen erfolgreich bewahrt, jedoch nicht verändert.

Passivierung
Als Alternative kann anstelle einer Konservierung 
auf eine Passivierung von frisch verzinkten Bauteilen 
zurückgegriffen werden. Neben dem bereits bekann-
ten Schutz vor einer etwaigen Weißrostbildung bieten 
Passivierungen einen zusätzlichen Schutz vor Korrosion. 
Passivierungen reagieren mit dem verzinkten Material, 
erzeugen eine schützende Beschichtung und sind meis-
tens anorganischer Natur oder stellen ein Gemisch aus 
organischen und anorganischen Bestandteilen dar. Unter 
definierten Bedingungen sind mittels Passivierungen in 
Kondenswasserprüfungen nach DIN EN ISO 6270-2 bis 

weit über 600 Stunden, in neutralen Salzsprühnebel-
prüfungen nach DIN EN ISO 9227 bis über 100 Stunden 
erzielbar.

F E U E R V E R Z I N K E RDER
DER PULVERBESCHICHTER
DER G I T T E R M A S T B A U

Zink (Zn)

Konservierung / Passivierung

Stahl (Fe)

Wasser

a a  Abhängig von ihren jeweiligen Anforde-
rungen ist sowohl eine Konservierung als auch 
eine Passivierung Ihrer Bauteile denkbar.
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