
Eigenschaft WIEGEL Feuer-
verzinken

Meine  
Bewertung

Vorbehandlungslinie:

Vorbehandlungslinie vollständig eingehaust

Einhausung der Vorbehandlungslinie gem. neuestem  
Standard: Kunststoff oder Laminat

Abluftsystem der Vorbehandlungslinie mit Luftwäscher

Trennung innerhalb der Vorbehandlungslinie von Vorbehandlungsraum  
und Auffangtasse (trockene Auffangtasse)

Die Vorbehandlungslinie wird abwasserfrei betrieben

Auffangtasse der Vorbehandlungslinie 
mit erhöhtem Auffangvolumen

Auffangtasse der Vorbehandlungslinie – Auskleidung gem.  
neuestem Standard: Kunststoff oder Laminat

Verzinkungslinie:

Verzinkungslinie vollständig eingehaust

Einhausung der Verzinkungslinie gem. neuestem Standard: 
Stahlkonstruktion

Abluftsystem der Verzinkungslinie mit Filteranlage

Wärmetauscher im Rauchgassystem des Verzinkungsofens mit hoher  Effektivität 
(Rückgewinnung von 80 % der Abwärme)

Zertifizierungen:

Umweltmanagement nach ISO 14001

Unternehmensweite EMAS-Validierung

Prüfungen:

Regelmäßige Überprüfung durch Sachverständigen  
gem. Wasserhaushaltsgesetz

Sonstiges:

Umwelt-Checkliste
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